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Principe général 

Bien que la gestion des eaux pluviales urbaines soit un service public à la charge de la collectivité (communes), il 

ǎŜƳōƭŜ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ŘΩƛƳǇƻǎŜǊ ŀǳȄ ŀƳŞƴŀƎŜǳǊǎ des prescriptions en termes de maitrise de 
ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ. En effet, ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜ ƭŜǳǊ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ, ces derniers sont 
ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀƎƎǊŀǾŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ƴŞŦŀǎǘŜǎ Řǳ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ ǘŀƴǘ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦ (inondation, 
érosion) que qualitatif (pollution). 

Ces prescriptions doivent permettre de pérenniser les infrastructures collectives en évitant notamment les 
surcharges progressives des réseaux, ne pas aggraver le ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ et préserver les 
ƳƛƭƛŜǳȄ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎ όŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳύ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǴ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ƴŀǇǇŜǎ ǇƘǊŞŀǘƛǉǳŜs constituent les milieux 
récepteurs de toutes les eaux pluviales. 

!ƛƴǎƛΣ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜǳǊǎ ŘŜǾǊƻƴǘ ǎȅǎǘŞƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 
ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ǇǊƻƧŜǘΦ  

La collectivité se réserve le droit de refuser un rejet dans les réseaux collectifs, y compris fossé ou réseau 
ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǎƛ ŜƭƭŜ ŜǎǘƛƳŜ ǉǳŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 
pluviales à la parcelle et notamment une gestion par infiltration.  

 

La figure suivante présente le principe général de la gestion des eaux pluviales. 
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Une maîtrise des eaux pluviales à  

ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 

!Ŧƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ōƛŜƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΣ ŘŜ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ Ŝƴ Ŝŀǳ Ŝǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇŀǎǎŜ ǇŀǊ ƭŀ ƳŀƛǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ Ł 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜΦ Ainsi, la créatiƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŜ ƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ Ł ƛƳǇƻǎŜǊ 
aux aménageurs de nouvelles règles de gestion. Ce document présente les mesures à adopter sur le territoire 
de la commune de Véranne pour les projets de construction nouvelle. 

DEFINITIONS : 

Les eaux pluviales : Elles proviennent du ruissellement des précipitations météoriques (pluies, neiges, grêles, Χύ sur des 

surfaces perméables (espaces verts, terrains naturels, etc.) ou imperméables (toitures, voiries, etc.).  

La récupération : Elle ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ƭŜǳǊ 

ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ [Ŝ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝǎǘ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘΦ 5ŝǎ ƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŀ ŎǳǾŜ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ Ŝǎǘ ǇƭŜƛƴŜΣ ƭΩŜȄŎŞŘŜƴǘ ŘΩŜŀǳ ǎΩŞŎƘŀǇǇŜ 

par le trop plein et elle ne joue plus son rôle tampon. 

La rétention : ¦ƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ǇƭǳǾƛŜǳȄ ƭŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ 

ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜŀǳΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǘƛǘǳŜǊ ŀǳ ƳƛƭƛŜǳ ǊŞŎŜǇǘŜǳǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ régulée. Cette régulation est assurée en règle générale par 

un orifice de faible diamètre (30 mm ou >). Un simple ouvrage de rétention ne permet pas une réutilisation des eaux. 

[ΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Υ Ce procédé consiste à diffuser lentement les eaux pluviales ou de ruissellement dans les couches superficielles 

du sol. /ŜǘǘŜ ƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ ǎŜ ǇǊƻŘǳƛǊŜ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǘƻǳǘŜ ƴŀǇǇŜ ƻǳ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴ Ł ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ 

ŘΩм m, et idéalement en sollicitant au moins partiellement la terre végétale (vertu dépolluante de cette dernière). 

Bassin-versant Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜǎ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ǉǳƛΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǇƭǳƛŜǎΣ ǇŜǳǾŜƴǘ ǊŀƳŜƴŜǊ ƎǊŀǾƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ƭǳƛ-même. Il est nécessaire de considérer ces apports pour dimensionner les ouvrages de 

gestion des eaux pluviŀƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

¶ Les propriétaires 

Les principes généraux de gestion des eaux pluviales pour les propriétaires (privés ou publics) sont définis par les articles 640, 

641 et 681 du Code Civil : 

- [Ŝǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǊŜŎŜǾŀƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƳƻƴǘΣ ǎƻƴǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ǳƴŜ servitude naturelle 
ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘΦ !ƛƴǎƛΣ ǳƴ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ƴŜ ǇŜǳǘ ǎΩƻǇǇƻǎŜǊ ŀǳ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ǎƻƴ ǘŜǊǊŀƛƴΣ ƴƛ ŀƎƎǊŀǾŜǊ ƭŀ 
ǎŜǊǾƛǘǳŘŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ terrain aval ;  

- [ŀ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜ ŘΩŞƎƻǳǘ ŘŜ ǘƻƛǘǎ impose aux propriétaires, le rejet des eaux de toiture en direction de leurs terrains ou 
ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ƴƻƴ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŦƻƴŘ Ǿƻƛǎƛƴ Τ 

- [Ŝ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ droit de propriété sur ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳƛŜ recueillie sur son terrain. Il peut le faire 
ǾŀƭƻƛǊ ǎΩƛƭ ƴŜ ǇƻǊǘŜ Ǉŀǎ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ł ŀǳǘǊǳƛ όǇŀǎ ŘΩŀƎƎǊŀǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŀǾŀƭύΦ 

¶ Les communes  

[Ŝǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΦ 

Néanmoins,  

- Elles sont responsables de la gestion des eaux pluviales des aires urbaines (Cf. Art. L2333-97 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT)) et du ruissellement sur la voirie communale (Cf. Art. R141-2 du Code de la Voirie 
Routière) ; 

- Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire est apte à prendre des mesures visant à protéger la population 
contre les inondations et les milieux naturels contre toutes pollutions ; 

- Elles ont la capacité à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations 
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement (Cf. 
Art. L211-7 du Code de l'environnement)  

- [Ω!ǊǘƛŎƭŜ [нннп-мл Řǳ /D/¢ ƛƳǇƻǎŜ ŀǳȄ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ȊƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 
afin de maitriser les ruissellements et ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ préservation du milieu naturel sur le territoire communal. 
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REGLES DE GESTION 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩaménagement, il est exigé ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŜǘΣ Ł ŘŞŦŀǳǘΣ ƭŀ rétention des eaux pluviales. Sont 

concernées, les constructions nouvelles.  

¶ Séparation des eaux usées et des eaux pluviales 

! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ǎŞǇŀǊŞŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Ŝǎǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜΦ !ǳŎǳƴ ǊŜƧŜǘ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 

ƴΩŜǎǘ ŀŘƳƛǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦǎΦ  

¶ Infiltration  

- ½ƻƴŜ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ prioritaire (zone verte) 

[ΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ pluviales devra systèmatiquement être recherchée par les aménageurs, de sorte à prendre en charge 

ǎǳǊ ƭΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ǳƴŜ pluie de période de retour 30 ans sans dysfonctionnement. 9ƴ ƭƛƳƛǘŀƴǘ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 

en dehors du projetΣ ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ et 

ǇŜǊƳŜǘ ǎǳǊǘƻǳǘ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇǊŞŜȄƛǎǘŀƴǘ όŞǘŀǘ ƴŀǘǳǊŜƭύ. [Ŝ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƛnfiltration 

ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ƴΩŜǎǘ Ŝƴ ŀǳŎǳƴ Ŏŀǎ ǳƴ ƎŀƎŜ ŘŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘƛŞ ǊŞŜƭƭŜ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻǳǎ-ǎƻƭ Ŝǘ ƴΩŜȄƻƴŝǊŜ Ǉŀǎ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ Ł ƧǳƎŜǊ ŘŜ 

ƭΩŀǇǘƛǘǳŘŜ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ǎƻƴ ǇǊƻƧŜǘΦ 

5Ŝǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴǎ sont présentés dans les pages suivantes. Il est recommandé de privilégier les ouvrages 

à ciel ouvert (jardin de pluie, bassin végétalisé, noue). 

Il est demandé, même en cas de capacité du sous-sol insufisante pour gérer la pluie de dimensionnement (pluie trentennale), 

de réserver a minima ǳƴ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇƭǳƛŜǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ; ce volume non 

étanché de 15 l/m² de surfaces imperméables (toit, voirie, terrasses, etc.) sera dans ce cas précis implanté soit en amont, 

ǎƻƛǘ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ όǾƻƭǳƳŜ ƳƻǊǘ ǎƻǳǎ ƭŜ Ŧƛƭ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦǳƛǘŜύΦ 

- ½ƻƴŜ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜ όȊƻƴŜ ōƭŜǳŜύ 

LΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Ŝǎǘ ƛƴǘŜǊŘƛǘŜ ŎŀǊ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ de glissement de terrain moyen ou fort est identifiée sur la zone.  

¶ Rétention 

Dans les Ŏŀǎ ƻǴ ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ǎΩŀǾŝǊŜ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ƻǳ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ, un ouvrage de rétention/régulation ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

avant rejet en dehors de la parcelle. Des règles différentes sont imposées selon la taille du projet (projet individuel ou 

ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎemble). 

Zonage 
Projet individuel 

пл Ƴч ғ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘŜ Җ олл Ƴч 

hǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ 

Superficie construite > 300 m² 

Zone verte : 

infiltration 

prioritaire 

20 l/m² de construction avec un débit de fuite de 2 l/s 

όŘƛŀƳŝǘǊŜ ƳƛƴƛƳŀƭ ŘŜ ƭΩƻǊƛŦƛŎŜ ŘŜ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ : 25 mm) 

Dimensionnement pluie 30 ans 

Volume à définir (cf. abaques) 

Débit de fuite de 5 l/s.ha  avec un minimum de 2 l/s 

Zone bleue : 

infiltration 

interdite 

30 l/m² de construction avec un débit de fuite de 2 l/s 

όŘƛŀƳŝǘǊŜ ƳƛƴƛƳŀƭ ŘŜ ƭΩƻǊƛŦƛŎŜ ŘŜ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ : 25 mm) 

Dimensionnement pluie 30 ans 

Volume à définir (cf. abaques) 

Débit de fuite de 5 l/s.ha  avec un minimum de 2 l/s 

Des abaques sont présentés en fin de document pour aider au dimensionnement des ouvrages de rétention des opérations 

ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ. 

¶ Rejet όǎƛ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ł млл҈ ǇŀǊ ƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ǎŜǳƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜύ 

[Ŝ ǊŜƧŜǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Ǉƻǎǘ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊŀ Ŝƴ ǇǊƛƻǊƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ ƴŀǘǳǊŜƭΣ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩeaux 

ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ 9ƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Ře ses réseaux, la collectivité compétente se réserve le droit de refuser un 

ǊŜƧŜǘ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Řŀƴǎ ǎŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎƛ ŜƭƭŜ estime ǉǳŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΣ 

ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘŜ ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴΦ [ΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ Ǉourra ainsi argumenter sa demande de rejet avec une étude de sols. 

 

 
  

Fossé /ƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Réseau pluvial 
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EXEMPLES 5ΩLb{¢![[!¢Lhb ! [Ω9/I9[[9 5Ω¦b twhW9¢ Lb5L±L5¦9[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Système ŎƻƳōƛƴŀƴǘ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ 

de rétention 

Jardin de pluie 

Noue de rétention/infiltration 

Bassin de rétention enterré à structure alvéolaire 
9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ 

(système à flotteur) Tranchée de 

rétention/infiltration  

Revêtement perméable : 

béton perméable 

Revêtement 

perméable : module 

plastique + végétation 
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9·9at[9{ 5ΩLb{¢![[!¢Lhb ! [Ω9/I9[[9 5Ω¦b twhW9¢ Lb5L±L5¦9[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuve combinant la fonction de récupération 

et de rétention 

{ȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ 

ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ 

Cuve de récupération 

Cuve de rétention/régulation 

tǳƛǘǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ 
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Les dispositifs de régulation des eaux pluviales 

Les revêtements perméables 

 

 

E·9at[9{ 5ΩLb{¢![[!¢Lhb ! [Ω9/I9[[9 5Ω¦b9 ht9w!¢Lhb 5Ω9b{9a.[9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bassins paysagers à ciel ouvert 

Bassin de rétention enterré en génie civil Bassin de rétention enterré type SAUL 

(modules alvéolaires) 

Les noues de collecte et rétention/infiltration 

Système à flotteur Vortex Système de cloison avec orifice 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales 

Eléments béton 

Béton drainant 

Eléments plastiques + graviers 


